y 3 VILLA 9020

- Tuotenumero 1191-01

Separett Villa on erotteleva kdymala, joka yksinkertaisuudellaan ja rajoittamattomalla kapasiteetillaan takaa huolettoman

: Jymalan omistajuuden.
"q.‘- — 29020 ei vaadi tiettya lampétilaa toimiakseen, vaan se toimii hyvin niin huoneenlammassa kuin ldmmittdmattdmas-
A . in tilassa. Rajoittamattoman kapasiteettinsa ansiosta Villa soveltuu niin satunnaiseen kuin jatkuvaankin kayttéén.
> ta johtuen kdymala soveltuu seka vakinaiseen ettd vapaa-ajan asuntoon.

os virtsan erottelun, véhenee seké hajut ettd kasiteltavan jatteen maara. Villa-sarja on ollut markkinoilla jo yli 10

stta, joiden aikana sita on kehitetty entista paremmaksi. Kehitystyon ansiosta Villan kestévyys on omaa luokkaansa ja

4 on erittdin helppo kayttaa. Designin, laadun ja mukavuuden osalta Villa vastaa vesivessaa, mutta oikein asennettuna
ja kaytettyna se tuottaa vesivessaakin vdhemman hajua

* Villa 9020 kdymalaan on asennettu 12 V tuuletin, joten se sopii asennettavaksi akku- tai aurinkokennojarjestelmalla
varustettuun tilaan. Tuulettimessa on vain yksi tehoasetus. Liséksi tdssa kdymalassa jate kerdilldan erilliseen kdaymalan
alapuolella olevassa tilassa olevaan séiliodn. Muutoin malli vastaa Villa 9000 kdymalaa. 2,5 W, 210 mA tuuletin toimii 12V,
100 Ah akulla kaytettdssa noin 2 viikkoa. Akku ei sisélly toimitukseen.

Kapasiteetti on rajoittamaton, silla sailié voidaan tyhjentaa koska tahansa.

HELPPO KAYTTAA
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PEITTAVA NAKOSUOJA SAILIO LATTIAN ALLA VOIDAAN YHDISTAA AKKUUN VILLA SOPII KAIKILLE
Nékosuoja peittaa jatesailion, Jatteen kerailyyn tarkoitetun Villa 9020 voidaan yhdistaa Separett erotteleva lasten-
kunnes kaymalalle istuudutaan. sisasailion sijaan Villa 9020 helposti akkuun mukana istuin on ostettavissa
Nakosuoja taittuu sivulle ja kaymalan sisalla on suppilo, jonka toimitettavien akkukaapeleiden tarvikkeena. Istuimen
samalla jatesailio pyorahtaa avulla jate kerataan yhteen ja avulla. Mukana myds verkkovirta- ansiosta myds perheen
muutaman asteen jatteen josta se paatyy kaymalatilan alle adapteri (230 V muuntaja) pienimmat voivat kayttaa
tasaamiseksi. asennettavaan sailioon (ei sisally). Villa -kaymalaa.

HELPPO PITAA PUHTAANA
Villa 9020 on helppo pitdd puhtaana: Kayta tavallisia puhdistusaineita tai puhdistussettidmme, joka sisdltad kaiken tarvittavan erottelevan
kaymalan puhtaanapitoon.

TAMA SISALTYY TOIMITUKSEEN A TAYDENTAVAT TUOTTEET

- Tuuletusputki 40 cm @75 mm - 1013-03 Ejektorisailio™ - 30010 Roslag kaymaldjatekompostori** - 1198-01 Puhdistussetti*** — Asennustarvikkeet****(*)

- Tuuletusputken ritila
- Lapiviennin peiterengas — 90° mutkaputki

- Tuuletusputken hattu Nl F—
N 3jéteSéi“©té - 2 kantta sailioille gektonsamo yhdistettyna Villa 9000 - . Zi‘thfeﬁ)\aakgtﬁageigﬂ%ﬂ
. s s / - Y Roslag kaymalajatekompostori on ) £ ]dlesd d
- 10 kompostoituvaa biosakkia KeyMaIaan U0 luonnonmuKeiste  rarkoitetty sekd keitio, puutarha. o oL ISSell sisaltaa kaiken mita 2 kannella, Kiinnik-
ravinnetta muodostavan kaymals- 4 Kaymalais K tarvitset erottelevan kaymalan keills, ja pusseilla.
- 2m valkoista virtsaletkua @32 mm k et kaymaiajateeen kOmpost- - pyhtaanapitoon.
ratkaisun ointiin. Kahden kompostorin H
- Silikonia tiivistykseen - Ruuvit asennukseen kapasiteetti iittaa 5 henkiselle
perheelle.
Villa ei vaadi tiettya lampétilaa toimiakseen, vaan se toimii hyvin niin huoneenlamméssa kuin lammittamattémassakin tilassa. Ainoat vaati- ":' Asennus 3
mukset asennukselle sahkéliitannan lisaksi ovat mahdollisuus johtaa virtsa pois kdymalasta ja asentaa tuuletusputki ulos kdymalatilasta. ‘

Asennus 2

Kaymalan toimitukseen sisaltyy tarvittavat osat asennustavan 1 mukaiseen asennukseen. |
4

12V kdymaldiden tuuletusputkiston asennuksessa suositellaan kdytettdvan maksimissaan kahta 90° H

mutkaa ja neljaa metria tuuletusputkea. Lapiviennin voi tehda katon tai seinan lapi. Tuuletusputki

voidaan yhdistdd myos jo olemassa olevaan ilmanvaihtokanavaan.

Villa 9020 on varustettu kondenssiveden keraajall, joten poistoilmaputkea ei tarvitse erista. Viemari Imeytys sdilie Asennus

Vllla 9020 on liséksi kytkettava erilliseen sailioon. Sailidt eivat sisally toimitukseen.

R
Nama tarvitset

Asennus 1: Mikali tuuletusputki yhdistetaan olemassa olevaan
— Asennussarija (sisaltyy toimitukseen) halkaisijaltaan pienempaan putkeen: L |
- 1024-01 Tuuletusputken soviterengas (75 -> 55 mm) - 1+
Asennus 2: 1020-03
- 1020-03 Tuuletusputkipaketti Mikali tuuletusputki yhdistetdan olemassa olevaan -
halkaisijaltaan suurempaan putkeen: 1227-01
Asennus 3: - 1025-01Tuuletusputken soviterengas (110 -> 75 mm) - 1024-01
- 1020-03 Tuuletusputkipaketti L . L
- 1092-01 Katon lapivientitiiviste V'%gazr'o”; {//hd|stetta_essa ke viemaril 1021-01
(Tiili/huopakatolle) - - irtsanpoistoputken viemariliitos @40-32 mm 102501 1032-02
1092-01 -
TEKNISET TIEDOT
L N 2o 456 mm
VILLA 9020 Materiaali sisdiséilio Jénnite/  Energian Virtaliténtg _ Adnitaso / Pakk. koko |
teho kulutus kantavuus [ paino
Kierratettava Ostettava 12V/25W/ 0.06 kWhivrk Akkukaapeli <30dB(A) L:77 B:47
korkeakmoingn erikseen‘ 210mA 1.9m tai 150kg H:66 cm E
polypropeeni Voidaan muuntaja Vg s
asentaa mihin 12/230V ©
tahansa
soveltuvaan
sailiéon.
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Liitdnnat: @D ce
Menoilmaputki: @75 mm 5 vuoden takuu Tuotteella on 5 vuoden materiaali- ja * ) o ®
Virtsaputki: @32 mm valmistusvirhetakuu. 5 vuoden takuu ei koske laitteen  Kaikki sahkétuotteemme ovat CE-merkittyjd. Separett

Jatesdilion putki: @160 mm tuuletinta, tuulettimella on 3 vuoden takuu. Lisatietoa tuotteistamme I6ytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

Waterless toilets




