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Waterless toilets

FLAME 8000

Ohjekirja  
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Jo 40 vuoden ajan Separett on valmistanut 
laadukkaita ja toimivia käymäläratkaisuja, 
joita ei rajoita veden tai viemäröinnin tarve. 
Tänä päivänä käymälämme helpottavat jo 
satojen tuhansien ihmisten arkea ympäri 
maailman.

Meille Separett perheessä on tärkeintä, että 
valitsemasi käymäläratkaisu on laadukas, 
pitkäikäinen ja että se vaatii mahdollisim-
man vähän huoltoa. Yksinkertaisuudessaan 
haluamme, että tuotteemme on huoletonta 
omistaa.

Valitessasi Flame 8000 käymälän päädyit 
ratkaisuun, joka on yksinkertainen käyttää ja 
hoitaa. Tässä käyttöoppaassa on kaikki tieto, 
mitä tarvitset käyttääksesi käymälää oikein.

Tervetuloa Separett tuotteen omistajaksi!

Onnea FLAME 8000 valinnasta!

Waterless toilets
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Flame 8000 tulee asentaa oikella tavalla, jotta polttoprosessi 
toimii oikein. Lisäksi ohjeiden mukainen asennus on edellytys 
takuulle. Sekä sisä- että ulkopuolen asennuksille on määräyk-
set. Seuraa asennusopasta tarkasti.

Flame 8000 tarvitsee säännöllisesti huoltoa, jotta se toimisi 
moitteettomasti. Seuraavan huollon ajankohta ilmoitetaan lait-
teen näytöllä. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon. Löydät huol-
lon yhteystiedot osoitteesta www.separett.fi tai voit myös olla 
yhteydessä Separettiin puhelimitse tai sähköpostitse.

Flame 8000 käymälää tulee käyttää oikein, jotta se toimii moit-
teettomasti. Ainoastaan käymälän mukana toimitetun tyyppiset 
polttopussit on hyväksytty käytettäväksi Flame 8000 käymälän 
kanssa. Käymälää saa käyttää ainoastaan virtsan, ulosteen ja 
vessapaperin polttamiseen. Huomaa, että voit vaikuttaa energi-
ankulutukseen valitsemalla aina oikean poltto-ohjelman. 
Seuraa käyttöohjeita tarkasti myös asioidessasi käymälällä.

HUOMAA!
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Yli puolet käymälöistämme menee vientiin. Tästä johtuen näyttökieli on vaihdettavissa. 
Vaihtaaksesi kieltä tee näin:
1. Pidä keskimmäinen painike painettuna 5 sekunnin ajan. Piippausäänen jälkeen siirryt  
    käyttövalikkoon.
2. Selaa valikkoa oikealla tai vasemmalla painikkeella niin kauan, että tulet kohtaan  
    SPRAK (KIELI).
3. Paina keskimmäistä painiketta.
4. Etsi haluamasi kieli selaamalla oikealla tai vasemmalla painikkeella. Voit valita 
    ruotsin,- englannin-, ranskan-, norjan- ja suomen kielen välillä.
5. Vahvista valinta pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna kunnes kuulet 
    piippausäänen.
6. Lopettaaksesi selaa valikkoa kohtaan LOPETA. Vahvista valintasi painamalla 
    keskimmäistä painiketta.

KIELEN VAIHTAMINEN

How to change language in the display:
1. Press the middle button for 5 seconds. You will hear a beep and enter the user menu.
2. Use the left and right buttons to browse until you see SPRAK.
3. Press the middle button.
4. Use the left and right buttons until you find the language of your choice.
    ENGELSKA = ENGLISH
    FRANSKA = FRENCH
    NORSKA = NORWEGIAN
    FINSKA = FINNISH
5. Confirm the change of language by pressing the middle button until you hear a beep.
6. To exit the menu press the right button until END MENU is shown. Press the middle  
    button to confirm.

CHANGE LANGUAGE
	 Vasen	 Vahvistus	 Oikea
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NÄIN TOIMII POLTTAVA KÄYMÄLÄ
Flame 8000 on polttava käymälä, joka polttaa käymäläjätteet 550 celsiusasteen lämpö-
tilassa. Käymälä toimii kuten uuni, sillä sen sisällä on vastus joka kuumenee korkeaan 
lämpötilaan. Virtsa haihdutetaan ja kova jäte poltetaan tuhkaksi. Lämpenemisaika riippuu 
polttotilassa olevan jätteen määrästä. Huomaa, että vain virtsaa, ulostetta ja vessapaperia 
saa polttaa polttavassa käymälässä.
  Flame 8000 käymälää käytettäessä asetetaan polttopussi tiputusluukun päälle käymä-
lätilaan. Asioinnin jälkeen huuhteluvipua painamalla polttopussi sisältöineen tiputetaan 
polttotilaan. Tämän jälkeen valitaan poltto-ohjelma virtsalle tai kovalle jätteelle. Jotta 
käymälä toimisi oikein, on tärkeää valita oikea ohjelma joka käynnin jälkeen. Käymälää 
voi käyttää myös poltto-ohjelman ollessa käynnissä!
  Poltto muodostuu kolmesta vaiheesta:

LÄMPENEMINEN
Vastus lämpenee ympäristön lämpötilasta 550 celsiusasteeseen. Lämpenemisen aikana 
virtsa haihtuu pois. Lämpenemisvaihe vie 30-60 minuuttia. Lämpenemiseen kuluva aika 
riippuu ympäristön lämpötilasta ja haihdutettavan nesteen määrästä.
 
POLTTO
Pieni poltto-ohjelma kestää 15 minuuttia ja iso poltto-ohjelma 35 minuuttia. poltto-ohjel-
man ajan vastuksen lämpötila on 550 astetta.

VIILENEMINEN
Kun poltto on suoritettu, siirtyy käymälä viilenemisvaiheeseen. Vastus sammuu ja ai-
noastaan tuuletin jatkaa toimintaa. Tuuletin on viilennystilassa, kunnes polttotilan läm-
pötila on 100 astetta.

KÄYMÄLÄN TUULETTIMESSA ON MONTA TOIMINTOA
 – Kun mitään ohjelmaa ei ole käynnissä pyörii tuuletin noin 8 % teholla. Tuuletus 
poistaa käymälätilasta kosteutta ja estää kylmää ilmaa tulemasta tuuletusputkea 
pitkin alas sisään.
– Kun poltto-ohjelma on käynnissä imee tuuletin ilmaa polttokammion kautta. Polttami-
sesta muodostuva savu ja lämmin ilma johdetaan katalysaattorin läpi tuuletusputkeen.
– Tuuletusohjelma: Mikäli painat tuuletinsymbolia, käy tuuletin 65% teholla kahden tun-
nin ajan. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun tilasta pitää saada runsaasti kosteutta ulos.
Kun on aika tyhjentää tuhkalaatikko, puhdistaa tuhkalaatikko, raspata savuputki tai kun 
käymälä kaipaa huoltoa, ilmoitetaan tästä näytöllä.

1. FLAME 8000 

   Start ca 20°                           Ca 550°                                                      Slut ca 100°
                                                 Litet program ca 15min
                                                                 Stort program ca 35min          

  Uppvärmningstid ca 30-60min   Förbränningstid 15-35min          Kyltid ca 60min
  Effekt 1800 W                              1800 W                                          14 W

FörbränningsschemaPolttokaavlo

  Aloitus noin 20°C

  Lämpenemisaika	 Poltoaika 15-35 min	 Viilenemisaika noin 60 min
  noin 30-60 min	 Teho 1800 W	 Teho 14 W
  Teho 1800 W

Noin 550°C
Pieni ohjelma noin 15 min
Iso ohjelma noin 35 min

Loppu noin 100°C
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FLAME 8000 KOOSTUU SEURAAVISTA OSISTA
Käymälän yläosasta löytyy huuhtelukahva ja toimintonäyttö. Etupuolelta löydät tuhkalaa-
tikon etupellin takaa. Koko tuhkalaatikko vedetään ulos käymälästä, kun on aika tyhjentää 
tuhkat.

Sisällä käymälässä on tiputusluukku, jonka päälle kertakäyttöiset paperipussit asetetaan 
jokaisen käyntikerran yhteydessä. Huuhtelukahvaa painettaessa aukeaa luukku ja pussi 
sisältöineen putoaa polttotilaan. Tämän jälkeen valitaan poltto-ohjelman näytön lähellä 
olevilla näppäimillä.

1. Johto
2. Päävirtakytkin käymälälle ja akulle
3. Ylikuumenemissuojan palautin
4. Menoilmaputken pää
5. Akun sulake
6. Ilman otto
7. Luukku jonka takana on ohjauskortti

1. Näyttö
2. Huuhtelukahva
3. Tiputusluukku

1. Etupelti joka poistetaan tuhkalaatikkoa tyhjennettäessä
2. Huoltoluukku
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TEKNISTÄ TIETOA
Jännite/kokonaisteho: 240 V, 1800 W (Toimii normaalilla verkkovirralla)
Sulake: 10 A
Energiankulutus: 0,4-1,7 kW per käynti
Sähköliitäntä: 1,9 m maadoitettu pistoke
Paino: 39 kg

MATERIAALIT
Yläosa: Polystyreeni
Käymäläreunus: Valkoiseksi maalattua galvanoitua peltiä
Sisäosa: Ruostumatonta peltiä
Istuin: Kiiltävää polypropeenia
Tuhkalaatikko: Haponkestävää peltiä
Kaikki käymälän materiaalit ovat kierrätettäviä.

MUUTA
Ohjauskortissa on kultapinnoitteet suojaamassa kosteudelta.
Ohjauskortissa on ylijännitesuoja.
Laitteessa on katalysaattori hajun vähentämiseksi.
Polttotilassa on kartion muotoinen vastus optimaaliseen polttoon.
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Flame 8000 on turvallinen käymälä, jossa on monta toisistaan riippumatonta turvajärjes-
telmää, jotka suojaavat laitetta ylikuumenemiselta. Liian korkean lämpötilan kohdatessa 
sulkeutuu virta automaattisesti. Laitteessa on neljä erillistä lämpötila-anturia, kolme sula-
ketta ylikuormitussuojana ja yksi ylikuumentumiskytkin.

SULAKKEET
Ohjauskortissa on kolme sulaketta. Yksi sulake on mustassa sylinterissä joka menee näy-
tölle ja muuntajalle. Kaksi sisääntulevan sähkön turvaavaa sulaketta on erillisissä metal-
lipidikkeissä.

Vaihdettaessa ohjauskortin sulakkeita:
1. Kytke virta pois molemmista kytkimistä.
2. Irroita pistoke seinästä.
3. Irroita ohjauskortin luukun ruuvit mukana toimitetulla 
    torxavaimella.
4. Käytä mukana toimitettua työkalua metallipidikkeissä 
    olevien sulakkeiden irroittamiseen.
5. Käytä mukana toimiettua ruuvimeisseliä mustan sylinterin 
    kannen irroittamiseen.
6. Tarkasta mikä sulake on vaurioitunut. Näet tämän katsomalla 
    sulakkeen lankaa: katkennut lanka tarkoittaa vaurioitunutta 
    sulaketta. 

Vaihda vaurioituneet sulakkeet.
Toimitukeen kuuluu seuraavat sulakkeet:
Sisään tuleva virta: 2 x 10 A
Näyttö ja muuntaja: 125 mA

Akun sulake sijaitsee käymälän takaosassa.

Vaihdettaessa akun sulake:
1. Käytä mukana toimitettua ruuvimeisseliä
    sulakepidikkeen luukun avaamiseen
2. Vedä pidike ulos.
3. Vaihda sulake.

2. TURVALLISUUS
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LÄMPÖTILA-ANTURIT
Suuren turvallisuuden luomiseksi käymälässä on monta lämpötila-anturia, jotka 
tunnistavat käymälän eri osien lämpötilan.
1. Huoneen lämpötila näkyy näytöllä käymälän ollessa valmiustilassa.
2. Poistoilman lämpötila mitataan tuulettimesta ja se näkyy näytöllä poltto-ohjelman 
    ollessa käynnissä.
3. Ohjauskortin lämpötilaa tarkkaillaan. Mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi, 
    muodostuu tästä vikailmoitus näytölle.
4. Polttokammiossa oleva lämpötilatunnistin toimii termostaatin tavoin.

YLIKUUMENEMISSUOJA
Käymälän takana sijaitsee ylikuumenimissuojan 
palautin.
    Ylikuumeneminen voi tapahtua, mikäli pussi 
jää jumiin, poistoilmaputkessa on tukos, käymälän 
tuuletus on väärin asennettu tai jos jostain syystä 
sulkumekanismissa on toimintahäiriö.

Ylikuumenemissuojan palautuskytkintä käytettäessä:
1. Irroita musta muovikorkki käymälän takaosasta.
2. Paina pieni valkoinen tappi takaisin sisään.
Huom! Tappi ei liiku pitkää matkaa.

YLIJÄNNITESUOJA
Suojaa laitetta liian suurilta jännitevaihdoksilta eli virtapiikeiltä. Toimii automaattisesti.

AKKUKÄYTTÖ
Käymälän akku on jännitteeltään 12 V. Akkua ladataan jatkuvasti ja tuuletin käy akul-
la kun verkkovirtaa ei ole. Akkuvirralla varmistetaan laitteen viileneminen sähkökatkon 
kohdatessa. Samalla polttokaasut johdetaan katalysaattorin kautta poistoilmaputkeen. 
Myös näyttö on päällä akkuvirtaa käytettäessä.

TUHKALAATIKKO
Tuhkalaatikossa poltetaan pussi sisältöineen. Pussi tipahtaa tuhka-astiaan kun 
huuhteluvipua painetaan.

POLTTOKAMMION LUUKKU
Painaessasi huutelukahvaa avautuu luukut ja pussi putoaa polttotilaan. 
Vapautettaessa huuhtelukahva sulkeutuu luukut jälleen.
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ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Kytke virtajohto seinään.
2. Kytke molemmat virtakytkimet päälle.
3. Näytöllä lukee: Klar, Programversion, Rumstemp
    Huom! Voit vaihtaa kielen seuraamalla aiemmin tässä
    oppaassa ollutta ohjetta.

KÄYMÄLÄN KÄYTTÖ
HUOM! Käymälää käytetään aina istualtaan.

1. Avaa sekä kansi että istuinrengas.
2. Aseta pussi paikalleen.
3. Laske istuinrengas alas.
4. Tee tarpeesi ISTUEN. Älä koskaan laita käymälään mitään ylimääräistä.
5. Taita pussin reunat kun olet valmis. Pidä kansi auki, jotta voit varmistaa, että 
    pussi sisältöineen varmasti putoaa polttotilaan.
6. Paina huuhtelukahvasta.
7. Valitse poltto-ohjelma. Pieni ohjelma on tarkoitettu virtsalle ja suuri ohjelma 
    molemmille tarpeille. Piippausääni ilmoittaa ohjelman käynnistymisestä.

3. KÄYTTÖ

KLAR
PROGV.   0.7

RUMSTEMP   26°
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TUHKALAATIKON TYHJENNYS
Kun tuhkalaatikko on täynnä, eli noin 50 polttokerran jälkeen, tulee näytölle teksti ONKO 
TUHKAASTIA TYHJENNETTY KYLLA/EI. Paina EI (oikea painike) jatkaaksesi polt-
to-ohjelmaa.
Kun poltto on valmis ja käymälä on jäähtynyt, voit tyhjentää tuhka-astian.
Seuraavan kerran poltto-ohjelmaa käynnistettäessä saat saman viestin. Vastaa nyt 
KYLLÄ (vasen painike) mikäli olet tyhjentänyt tuhka-astian.
Tyhjentääksesi tuhka-astian tee näin:
1. Avaa ja irroita etuluukku. Käytä mukana toimitettua ruuvimeisseliä mikäli luukku on  
   lukittu sivuilta.
2. Käännä tuhka-astiaa niin, että kädensija on keskellä.
3. Vedä tuhka-astia pois paikaltaan.
4. Tyhjennä tuhkat esimerkiksi roskiin tai maahan. Tuhka on täysin bakteeritonta.
5. Aseta tuhka-astia paikalleen ja käännä kahvasta oikealle niin pitkälle kuin mahdollist.

PITKÄAIKAISSÄILYTYS
Mikäli käymälän käytössä on pitkä tauko, ota seuraavat asiat huomioon:
1. Irroita pistoke seinästä.
2. Kytke virta pois molemmista virtakytkimistä (muuten on riski akun tyhjenemiselle).
3. Irroita käymälää hieman menoilmaputkesta.
4. Sulje menoilmaputki. Näin varmistat, että käymälään ei muodostu kosteutta ja että  
    kylmää ilmaa ei pääse huoneeseen.

UKONILMAN KOHDATESSA
Kuten mikä tahansa elektroninen laite, on polttava käymälä herkkä ukkoselle. Sulje virta 
mielellään molemmista kytkimistä ja irroita pistoke mikäli on riski, että salama aiheuttaa 
virtapiikin.
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NÄYTTÖVALIKKO
Normaalisti käymälän näytöllä näkyy missä tilassa
käymälä tai poltto-ohjelma on.
Viestit jotka näytöllä lukee:

Valmiustila: Käymälä on valmis käytettäväksi.
Viilennys: Käymälä on viilentymistilassa.
Tuuletin kay: Tuuletin pyörii.
Pieni huuhtelu: Pieni poltto-ohjelma käynnissä.
Iso huuhtelu: Iso poltto-ohjelma käynnissä.

Voit vaihtaa kieltä ja pidentää polttoaikaa toimintopainikkeilla. Toimintonäyttö kertoo, 
kuinka monta polttokertaa on jäljellä ennen kuin tuhkalaatikko on tyhjennettävä. Myös 
aika seuraavaan huoltoon on katsottavissa valikosta. Näytettävien tietojen välillä liikut 
helposti kolmen painikkeen avulla.

KIELEN VAIHTAMINEN
Vaihtaaksesi kieltä tee näin:
1. Pidä keskimmäinen painike painettuna 5 sekunnin ajan. Piippausäänen jälkeen 
    siirryt käyttövalikkoon.
2. Selaa valikkoa oikealla tai vasemmalla painikkeella niin kauan, että tulet kohtaan 
    SPRAK (KIELI).
3. Paina keskimmäistä painiketta.
4. Etsi haluamasi kieli selaamalla oikealla tai vasemmalla painikkeella. Voit valita 
    ruotsin,- englannin-, ranskan-, norjan- ja suomen kielen välillä.
5. Vahvista valinta pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna kunnes kuulet 
    piippausäänen.
6. Lopettaaksesi selaa valikkoa kohtaan LOPETA MENY. Vahvista valintasi 
    painamalla keskimmäistä painiketta.

	 Vasen	 Vahvistus	 Oikea
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POLTTOAJAN PIDENTÄMINEN
Halutessasi voit helposti pidentää polttoaikaa enintään 15 minuutilla.
Tee näin:
1. Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulet piippausäänen ja siirryt 
    käyttövalikkoon.
2. Siirry kohtaan JUSTERTID/SAATOAIKA. Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin  
    ajan ja siirryt muutostilaan.
3. Selaa oikean puoleisella painikkeella minuutteja siihen määrään, kuinka paljon haluat  
    polttoaikaa pidentää.
4. Tallenna muutos pitämällä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulet 
    piippausäänen ja teksti SPARA/TALLENTAA näkyy hetken aikaa näytöllä.
5. Poistuaksesi tallentamatta muutosta paina keskipainiketta lyhyesti.
6. Poistuaksesi valikosta siirry kohtaan AVSLUTA MENY/LOPETA MENY. 
    Hyväksy valinta keskipainikkeella.

TUHKAN TYHJENNYKSEEN JÄLJELLÄ OLEVIEN POLTTOKERTOJEN MÄÄRÄ
Tuhkalaatikko tulee tyhjentää noin 50 polttokerran jälkeen. Kun tyhjennys on ajankohtai-
nen, näet näytöllä tekstin AR ASKLADA TOMD JA/NEJ / ONKO TUHKALAATIKKO 
TYHJENNETTY KYLLA/EI (Katso tuhkalaatikon tyhjennys sivulla 16.)
Mikäli haluat ennen tätä tietää jäljellä olevien polttokertojen määrän, tee näin:
1. Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulet piippausäänen ja siirryt 
    käyttövalikkoon.
2. Selaa valikkoa kohtaan ANTAL S+L, SPOLNING / HUUHT. S+L, HUUHTELUK.
3. Rivi 2 näyttää käyttökerrat viime tyhjennyksen jälkeen (HUUHT. S+L)
4. Rivi 3 näyttää käyttökerrat ennen seuraavaa tyhjennystä. (HUUHTELUK.)

HUOLTOON JÄLJELLÄ OLEVA AIKA
Huollon tulee tapahtua säännöllisesti. Huollon tarve riippuu paljon siitä, kuinka paljon 
käymälää käytetään. Kun vastus on toiminut 1000 tuntia ilmoittaa laite huoltotarpeesta 
näyttämällä tekstin SERVICE TIME / HUOLTO AIKA näytöllä. Mikäli käymälää käyte-
tään satunnaisesti, suosittelemme että käymälä huolletaan joka toinen vuosi vaikka 1000 
tunnin rajaa ei olisikaan saavutettu.
Mikäli haluat tarkastaa seuraavaan huoltoon jäljellä olevan ajan, tee näin:
1. Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulet piippausäänen ja tulet 
    käyttövalikkoon.
2. Selaa oikean- tai vasemman puoleista painiketta painamalla kohtaan DRIFTTID  
    KVAR/KAYNTIAIKA JALJ ja näet näytöllä tunteina ja minuutteina huoltoilmoituksen 
    ilmestymiseen jäljellä olevan ajan.
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YLEINEN PUHTAANAPITO
Pyyhi käymälä ulkoa ja sisältä vähän kostutetulla rätillä. Voit käyttää myös mietoa puh-
distusainetta apuna. Älä huuhtele käymälää vedeltä sisältä tai ulkoa, että et vahingoita 
polttotilaa tai ohjauskorttia.

TUHKALAATIKON PUHDISTUS
Kun tuhkalaatikko on tyhjennetty kaksi kertaa, tulee näytölle ilmoitus PUHD. 
TUHKAASTIA 1 L VEDELLA + ISO OHJELMA. Vahvista painamalla keskipainiketta. 
Puhdistus tehdään, sillä virtsan haihduttamisessa muodostuu kiteitä. Tee näin:
1. Irroita tuhka-astia ja tyhjennä se. Katso tuhkalaatikon tyhjennys sivulla 16.
2. Kaada 1 litra vettä tuhkalaatikkoon.
3. Aseta tuhkalaatikko takaisin paikalleen.
4. Suorita iso poltto-ohjelma.

HORMIN PUHDISTUS
Savuputki puhdistetaan 200 käyttökerran jälkeen. Kun on tämän puhdistuksen aika, tulee 
näytölle teksti HARJAA SAVUPUTKI JA IMUROI. Vahvista toiminto painamalla kes-
kimmäistä painiketta. Savuputken puhdistus on helppo suorittaa mukana toimitetun teräs-
harjan avulla. On tärkeää, että harjaat tarpeeksi pitkältä. Harjan kädensijan tulee olla lähes 
hormin suulla, jotta harjaus tulee tehtyä tarpeeksi pitkältä. Käytä imuria poistaaksesi irron-
nut materiaali savuhormista.

4. PUHTAANAPITO JA HUOLTO
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KÄYMÄLÄTILAN PUHDISTUS
Puhdista käymälätila tarvittaessa. Käytä kevyesti kostutettua rättiä ja käytä mielellään 
ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua puhdistusainetta. Puhdistusaine estää myös 
uudelleen likaantumista.

TULO- JA MENOILMAPUTKEN PUHDISTUS
Tulo- ja menoilmaputken puhdistaminen on helppo tehdä esim. vessaharjalla. Harjaa niin 
pitkältä kuin yletyt.
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VIKAKOODIT JA TOIMINTA
Kun jokin menee vikaan, tulee tästä ilmoitus näytölle.

Seuraavat vikakoodit voivat ilmaantua näytölle, toimi näin:

TUULETIN PYS: Tuuletin ei käynnisty.
1. Varmista, että mitään ei ole tarttunut tuulettimeen.
2. Varmista käymälän takaa katsomalla, että tuuletin pyörii vapaasti.

LAM. AIKA YLIT. Poltto on jatkunut enemmän kuin 6 tuntia viimeisimmästä ohjelmavalin-
nasta. Käynnistä käymälä uudelleen kytkemällä ensin virta pois molemmista virtakytki-
mistä ja sitten kytkemällä ne takaisin päälle -asentoon.

EI VIRTA: Ei virtaa verkkovirtaliitännästä.
1. Varmista, että virtajohto on kiinnitetty ja että molemmat virtakytkimet ovat päällä
- asennossa.
2. Varmista, että pistokkeesta tulee virtaa. Varmista sulakkeet ja vikavirtakytkin tilan 
    sulakekaapista.
3. Tarkasta ohjauskortin kaikki kolme sulaketta. Paras vianmääritystapa on mitata sisään  
    tuleva jännite ja seurata kuinka pitkälle se menee.
4. Varmista, että virtakytkimet ja -johdot ovat ehjiä ja toimivia.

EI VIRTA/AKK: Akulle ei mene virtaa.
1. Tarkasta akun sulake (0,125 A). Löydät sen virtakytkimen alta käymälän takaa.
2. Varmista, että akkuun liitetyt kaapelit ovat hyvin paikallaan ja että navat eivät ole 
    hapettuneet.

VIILENNYS TARK. HUUHTELU MEK: Poistoilman lämpötila on liian korkea.
1. Anna tuulettimen jäähdyttää käymälä.
2. Varmista, että tuhkalaatikko on oikeassa asennossa ja varmasti paikallaan.
3. Varmista, että asennus on suoritettu ohjeiden mukaisesti ja että käymälä saa tarpeeksi 
    ilmaa.
4. Varmista, että polttokammion luukku aukeaa ja sulkeutuu kuten sen kuuluu, kun 
    huuhtelukahvasta painetaan.

LAMPOVIKA K. UUDELLEEN: Polttolämpötila ei nouse riittävän suureksi.
1. Varmista, että ylikuumenemissuojan tappi on pohjassa.
2. Varmista, että tuhkalaatikko on oikeassa asennossa ja varmasti paikallaan.
3. Käynnistä käymälä uudelleen kytkemällä virta pois molemmista virtakytkimistä ja 
    sitten kytkemällä ne takaisin päälle -asentoon.

HUOLTO AIKA: Käymälä tarvitsee huoltoa
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikeeseen. Katso lisää huollosta sivulta 23.

TOISTUVAT VIAT
Mikäli kohtaat toistuvasti jonkin ongelman laitteen käytössä tai mikäli et saa ongelmaa 
ratkaistua itse, löydät tietoa huollosta verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

5. VIANMÄÄRITYS 
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Huollon tarve riippuu paljon siitä, kuinka paljon käymälää käytetään. Kun vastus on toi-
minut 1000 tuntia, ilmoittaa laite huoltotarpeesta näyttämällä tekstin HUOLTO AIKA 
näytöllä. Mikäli käymälää käytetään satunnaisesti, suosittelemme, että käymälä huolle-
taan joka toinen vuosi, vaikka 1000 tunnin rajaa ei olisikaan saavutettu.

HUOLTOPISTEET JA HINNASTO
Lähimmän huoltopalvelun löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi.
Löydät sivustolta myös huoltohinnaston.

HUOLTOKIRJA
Toimituksen mukana sinulle on toimitettu Separett huoltokirja. Ota huoltokirja mukaan 
aina kun viet käymäläsi huollettavaksi.

TAKUU
Separett Flame takuu toimii seuraavasti: Käymälä tulee toimittaa tai lähettää huoltoon 
valtuutettuun huoltopisteeseen. Takuu ei kata toimituksesta tai lähetyksestä aiheutuvia 
kuluja.

ASENNUS 
Ohjeiden mukainen asennus on edellytys takuulle.

TAKUUHUOLTO
Takuuhuoltotilanteissa tarvitaan kuvia käymälästä, tuuletusputkistosta ja kuitista. 
Ota kuvat valmiiksi, jotta voit toimittaa ne huollolle.

6. HUOLTO JA TAKUU
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