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Huoltoviesti SEr1 polttava käymälä CINDI® Basic 

 
SEr1=muistutus/suositus, että käymälä tarvitsee huoltoa. CINDI Basic käymälän 
huoltomuistutus on ohjelmoitu tulemaan näytölle, kun laite on ollut kytkettynä virtoihin 310 
päivää. Tällöin vapaa-ajan käytössä huoltomuistutus ei välttämättä vastaa suositustamme 
kahden vuoden välein tehtävästä huollosta. 

 
Polttavan käymälän kausihuollon voit varata täyttämällä huoltovarauslomakkeen. 

HUOM! Käymälän käyttämistä voi jatkaa normaalisti, vaikka käymälän päällä oleva valo ei 
palakaan ja SEr1-koodi on näytöllä. Tämä aiheuttaa ainoastaan sen, että muut tulevat 
ilmoitukset voivat jäädä huomaamatta valon ollessa koko ajan sammuksissa. Näytölle oikeat 
koodit ilmestyvät kuitenkin. 

Ohjeista on luotu myös video, jonka löydät YouTube-kanavaltamme. 

Nollaustoimenpiteet HUOM! Jos vaiheiden välillä kestää liian kauan, toimenpiteet täytyy aloittaa alusta asti.  

 

 
 

1. Käymälä tulee olla valmiustilassa (Rdy) ja muita 
viestejä ei SEr1 viestin lisäksi saa näkyä 
 
Esimerkiksi jos ASH1 näkyy näytöllä, tulee tämä 
kuitata alaspäin nuolella. 

 

 
 
 
2. Paina molempia nuolipainikkeita yhtaikaa, kunnes 

Adr ilmestyy näytölle 

 

 
 

3. Paina ylös-nuolta, kunnes PA ilmestyy näytölle 
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4. Paina ja pidä SET -painiketta pohjassa ja samaan 
aikaan alas-nuolen avulla aseta arvo (-19). 

5. Vapauta SET-painike 

 

 
 
6. Käytä nuolia navigoidaksesi kohtaan L - - 
7. Paina SET 
8. Käytä nuolia navigoidaksesi kohtaan L 42 

 

 
 
 
9. Paina ja pidä SET -painiketta pohjassa ja samaan 

aikaan aseta arvoksi 1 nuolinäppäimiä käyttäen. 
10. Kun olet saanut arvoksi 1, vapauta SET-painike. 
 

 

 
11. Paina ja pidä molempia nuolipainikkeita pohjassa 

yhtaikaa!  
kunnes L - - ilmestyy näytölle. 
 
Jos pidät painikkeita liian kauan pohjassa, palaa 
näyttöön Rdy. 
Jos näin käy, toista vaiheet 2 ja 3 ja sen jälkeen siirry 
vaiheeseen 12.  

 

 
12. Käytä nuolipainikkeita siirtyäksesi kohtaan t - -. 
13. Paina SET 
14. Käytä nuolia navigoidaksesi kohtaan t 98 
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15. Paina ja pidä pohjassa SET ja samaan aikaan paina 

ylös-nuolta ja vaihda arvoksi 1 
16. Kun näytössä näkyy 1, vapauta SET. 
 

 

 
 
 

17. Paina ja pidä pohjassa molempia nuolipainikkeita 

samaan aikaan, kunnes pääset kohtaan Rdy. 

Valmis! Huoltoajan nollaus on nyt suoritettu 

 


