
Tuuletinyksikön puhdistaminen 
- Villa 9000

Jos kuulet erikoista ääntä Villa 9000- käymälästä, 
suosittelemme seuraavaa: 

• Avaa sininen tuuletinyksikkö, jossa tuuletin 
sijaitsee (ohjeet kahdella seuraavalla sivulla).

• Imuroi se sisältä, sillä sinne on voinut kertyä 
pölyä ja hyönteisiä, jotka aiheuttavat tuuletti-
men äänen.

Puhdista myös tuulettimen lavat varovaisesti 
esimerkiksi hammasharjalla.

Suosittelemme myös tarkistamaan tuuletusput-
ken varmistaaksenne, että mitään ei ole jäänyt 
sinne jumiin. Tämä voi olla syy tuulettimen  
epätasapainoon tai sen pysähtymiseen. 

Suosittelemme huuhtelemaan tuuletinyksikön suodattimen säännöllisesti vedellä kuvien mukaisesti.

Separett AB, Bredastensvägen 8 
SE-331 44 Värnamo, Sweden
www.separett.com



Tuuletinyksikön kokoamisohjeet
- Villa 9000

Paina muovikotelo reiän läpi.

Avaa muovikotelo yllä olevan kuvan mukaisesti. 

Poista painike ja yhdistä kaapelit alla olevien  
ohjeiden mukaisesti:
• Punainen kaapeli keskimmäistä napaa vasten
• Sininen kaapeli 2-asennon napaa vasten
• Ruskea kaapeli 1-asennon napaa vasten

Avaa kuvassa osoitetut ruuvit (2) ja vedä tuuletinyk-
sikkö ulos

HUOM! Sammuta ensin virta.
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Avaa nuolella osoitettu kuori ja liitin Irrota nuolilla osoitettu kaapeli. Yhdistä alla ole-
vien ohjeiden mukaisesti:

• Maadoituskaapeli tuuletinyksikön maadoituskaa-
pelia vasten.

• Ruskea kaapeli tuuletinyksikön punaista kaapelia 
vasten.

• Sininen kaapeli tuuletinyksikön mustaa kaapelia 
vasten.  

Kootaksesi tuuletinyksikön uudestaan, noudata yllä olevia  
ohjeita ja kuvia käänteisessä järjestyksessä. 
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