
B R U K S  &  I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G

S ep a r e tt® C l a s s i c Model 3000

10024-03

1 (3)



10024-03

2 (3)



10024-03

1 (3)

3 (3)



K Ä Y T T Ö - ,  H O I T O -  J A  A S E N N U S O H J E E T

S ep a r e tt® C l a s s i c Model 3000

10024-03

1 (3)



10024-03

2 (3)



10024-03

TULI-SÄHKÖ OY
PL 19, 33501 Tampere 

Puh.03 2607 980, Fax. 03 2607 981

3 (3)



 

    TAKUUTODISTUS SUOMI 
 
 

Separett Classic Model 3000 
 

 

 
Takuu käsittää materiaalit ( ei työtä ) kaikkine laitteen osineen ja on voimassa 5 vuotta ostohetkestä. ( Ei lisätarvikkeet ). 
Huom!  Säästä ostokuitti. Valituksen yhteydessä täytyy esittää ostohetkellä päivätty ostokuitti. 
 
Valmistaja ei vastaa virheistä, jotka ovat syntyneet muusta kuin normaalista käytöstä, väärästä hoidosta, virheellisestä asennuksesta 
tai korjauksesta,jossa ei ole noudatettu valmistajan ohjeita tai salamaniskusta tai muusta sähköhäiriöstä. 
 
Valituksesta ostajan tulee ottaa yhteyttä Tuli-Sähkö Oy:öön tai jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu. 
Ostajan tulee omalla riskillään ja kustannuksillaan lähettää viallinen osa Tuli-Sähkö Oy:öön tai heidän ilmoittamaansa 
paikkaan. 
Uusi osa lähetetään sitten veloituksetta ostajaa lähinnä olevaan postiin tai tavara- 
terminaaliin Suomessa. 
 
Huolto ja valitukset Suomessa:  Tuli-Sähkö Oy   
  PL 19 
  33501 Tampere  Puh. 03 260 7980  Fax. 03 260 7981 Sähköposti: tuli-sahko@yritys.tpo.fi  
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Separett Classic 3000
MODE D'EMPLOI, INSTALLATION ET ENTRET IEN 

MODELE 3000 

Distribue en France par: 

Separett AB
Skinnebo, SE 330 10 Bredaryd, Sweden  
www.separett.com



1. Ventilateur d'evacuation. 

2a. Bouton du disque repartiteur avec 
larnpe ternoin. 

2 

1 
2b. Bouton de la resistance (branche en 

position enfoncee) avec larnpe ternoin. 
3. Tuyau flexible. 

4. Filtre a charbon. 

5. Partie superieure detachable. 

6. Jeu de disques a urine (superieur et inferieur). 

7. Receptacle a rnatieres (livre 
avec deux receptacles. 

8. Moteur avec disque 

9. Resistance. 

repartiteur. 

1 O. Therrnostat 50" et 
2 disjoncteurs 60". 

11. 3 pieds. 

Fonctionnement 
Le W.C. fonctionne selon le 
"principe naturel": lors de 
I'evaporation du liquide des 
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excrernents et de I'urine se 
produit une reduction de 
volurne irnportante. 
Dans I'ECO-Toilette cela se fait de la faqon suivante: 
Lorsque I'on utilise le W.C. il faut etre assis. Les rnatieres fecales 
solides tornbent alors sur le disque repartiteur et les urines arrivent a 
travers le trou ä I'avant sur le disque a urine superieur. 
Apres usage, on appuie sur le bouton du disque repartiteur: le disque 
repartiteur tourne et jette les excrernents solides dans le receptacle. 
Les urines sont reparties de faqon egale sur le disque a urine 
superieur qui a une capacite d'environ 2,5 I. Si le disque superieur 
est plein, les urines s'ecoulent sur le disque inferieur qui contient 
egalement environ 2,5 I. Si celui-ci devient egalernent plein, les urines 
tornbent dans le receptacle a rnatieres. 
Pour I'evaporation du liquide, la chaleur et la ventilation sont neces- 
saires. 
La chaleur est produite par une resistance de 250 W avec therrnostat 
et la ventilation se fait de faqon continue par un ventilateur dans la 
boite de cornrnande. La capacite du ventilateur est d'environ 70 rn3 
par heure. Lors d'une ternperature arnbiante d'au rnoins +18", la 
ternperature du receptacle est d'environ 30" a 35". Cette ternperature 
est suffisante, avec I'aide du ventilateur, pour une evaporation d'en- 
viron 4 I de liquide par 24 heures. Du fait que I'evaporisation est plus 
irnportante a partir d'une grande surface plutot que d'une petite, 
I'evaporation est d'environ 3,5 I des disques a urine et d'environ 0,5 I 
du receptacle. Afin que le receptacle ne se rernplisse pas trop vite, il 
est, par consequent, tres irnportant que les urines tornbent sur les 
disques a urine. 
L'air avec le liquide evapore passe a travers un filtre a charbon dans la 
partie superieure du W.C. Le but du filtre est de capter les odeurs des 
excrernents afin que le rnoins possible de ces odeurs sortent en plein 
air. La capacite du filtre est tres elevee au debut rnais I'effet dirninue 
petit a petit. Apres une saison, il est recornrnande de changer le 
charbon. Ce qui peut passer a travers le filtre a charbon sans etre 
capte, c'est I'odeur d'arnrnoniaque des urines (ce que I'on appelle 
"l'odeur des urinoirs"). S'il arrive que I'air d'evacuation du W.C. 
"tornbe", cela peut se faire sentir et donner un problerne d'odeur 
ternporaire. 
II peut y etre rernedie de la faqon suivante: 
Nettoyez les deux disques a urine et, de preference, egalement le 
receptacle. Versez une tasse de liquide d'assainissernent directe- 
ment sur le disque a urine superieur. Les urines vont se rnelanger 
avec le liquide d'assainissernent et les odeurs vont, de ce fait, 
disparaitre. Vous trouverez le liquide d'assainissernent dans les 
magasins qui vendent des produits chirniques pour les W.C. des 
caravanes. Si le receptacle n'est pas nettoye, les urines eventuelles 
s'y trouvant doivent etre evaporees avant que cette rnesure ait un 
effet cornplet. 
OBS! en cas d'utilisation du liquide d'assainissement, les 
dechets des disques a urine ne doivent pas &e compostes avec 
les dechets du receptacle. 
Lorsque le receptacle inferieur est plein, le W.C. aura reduit environ 
200 kg de rnatieres fecales a environ 15 kg. Cela signifie que le re- 
ceptacle interieur ne devra etre change que deux fois par an etant 
prevu qu'il est utilise par quatre personnes maximum, pendant les 
vacances et les week-ends du reste de I'annee. 

Interrupteur de la resistance 
Lors d'un arret prolonge d'utilisation du W.C., vous pouvez soit 
I'arreter cornpleternent et enlever le receptacle interieur avec son 
contenu ou arreter la resistance. Dans le dernier cas, la ventilation de 
la piece est rnaintenue, ce qui pour beaucoup de cas d'installation 
sera benefique pour toute la rnaison de campagne. 

Arret prolonge en hiver 

Donnees techniques 

Pour eviter que I'hurnidite penetre dans I'appareil, deboitez la partie 
inferieur du tuyau flexible. 

Dimensions 
Environ 0 650 rnrn, hauteur environ 550 mrn, hauteur du siege 
environ 525 rnrn. Hauteur avec boite de cornrnande environ 1160 rnrn. 

Materiaux exterieurs 
Plastique Noryl autoextincteur. 

Materiaux receptacle interieur 
Plastique Noryl autoextincteur. 

Poids 
Environ 18 kg 

Equipement electrique 
Resistance 250 W avec therrnostat, disjoncteurs et interrupteur 
special. Ventilateur d'evacuation 19 W, rnoteur du disque repartiteur 
55 w. 
Ventilation 
Raccordernent au conduit d'evacuation, tuyau en P.V.C. 0 75 rnm 
(exterieur). Doit etre isole afin d'ernpecher la formation d'eau conden- 
see dans le tuyau. Doit etre rnuni d'un joint d'etancheite approprie et 
d'un capuchon sur la partie superieure du tuyau. 

Branchement electrique 
220 V rnonophase, fusible 6 amperes, prise de terre. Dans les salles 
d'eau, un raccordernent electrique fixe est necessaire. Le raccorde- 
ment fixe doit etre effectue par un electricien agree. 

Consornmation electrique 
Environ 2,5 a 4 KWh/24 h selon ternperature arnbiante. 

Capacite 
Suffisante pour les besoins de 4 personnes maximum a condition que 
ce soit pour un usage dans une rnaison de campagne ou sirnilaire, 
pendant les vacances et les week-ends. En cas d'utilisation plus 
irnportante, I'installation peut etre cornpletee par plusieurs recep- 
tacles de rnatieres fecales. 
Une autre possibilite consiste ä verser les dechets dans un autre re- 
ceptacle de cornpostage sur le terrain. 

Si le W.C. ne fonctionne pas 
L'ECO-W.C. a ete fabrique et teste pour le rneilleur fonctionnernent 
possible et une, fiabilite optimale. Si, rnalgre tout, le W.C. ne fonc- 
tionne pas de la rnaniere prevue, voici quelques points ä controler 
vousrnerne avant d'appeler un technicien. 

S'il y a des mouches dans le W.C. 
1. Ferrner toujours le couvercle du W.C. apres usage afin d'ernpecher 

les mouches d'y penetrer. 
2. Si, rnalgre cela, des mouches sont entrees dans le receptacle, 

vous pouvez utiliser les bornbes insecticides disponibles sur le 
rnarche. 

Sil y a des odeurs desagreables dans la piece 
1. Le ventilateur fonctionne-1-il? Les pales ne sontelles pas couvertes 

de poussiere? Dans ce cas, debranchez le ventilateur et nettoyez 
doucernent avec une brosse a dent ou sirnilaire. 

2. Les joints des tuyaux de ventilation sont-ils totalernent etanches? 
Des joints non etanches peuvent etre etancheises avec du ruban 
pour isolation electrique. 

3. L'arrivee d'air de la piece est-elle suffisante? 



Si le W.C. ne donne pas la capacite d'evaporation prevue 6. Le ventilateur fonctionne-t-il? Les pales ne sontelles pas couvertes 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Le W.C. doit etre installe dans un local chauffe. Lors d'une tern- 
perature de moins de +18", la capacite d'evaporisation dirninue. 
Recommandations: 
Si la temperature de la piece n'atteint pas +18"C, il faut installer un 
radiateur approprie pour la chauffer. Le W.C. ne doit pas etre place 
sur un sol non isole. 
Lors d'un fonctionnernent et d'une installation corrects, la capacite 
d'evaporation est d'environ 4 1/24 h correspondant aux "besoins 
normaux" par 24 h d'environ 4 personnes. 
Le W.C. est-il bien a niveau? 
Est-il pose sur une feuille d'aluminium? Voir "Installation". 
Le tuyau d'evacuation est-il suffisamment isole? Voir "Installation". 
La resistance fonctionne-t-elle? 
Vous pouvez verifier le chauffaye en enlevant le receptacle inte- 
rieur et en mettant la main au-dessus pour vous assurer qu'il 
emane de la chaleur. 

OBS! Ne pas toucher la resistance, elle peut etre chaude. 

I N STA L LAT I ON 
Vous avez besoin d'une piece appropriee avec une temoerature 
ambiante normale +18". 

1. Placez le W.C. a I'ernplacement prevu et 
enlevez la partie superieure. La surface du sol 
doit etre plane afin que I'air puisse passer par 
les orifices d'aeration se trouvant au fond du 
W.C. 
Afin d'augmenter I'evaporation lors d'un usage 
important ou en cas de courants d'air au sol, le 
W.C. pourra etre pose, par exemple, sur un 
panneau en masonite rond recouvert de feuille 
d'alurninium qui reflete la chaleur de la resis- 
tance du W.C. Une telle mesure diminuera 
egalement la consommation d'energie. 
Montez les poignees du receptacle interieur. 
Controlez que le W.C. est bien a niveau en 
versant un peu d'eau sur le disque a urine 
superieur. Si necessaire, rectifiez en placant 
des rondelles sous les pieds (livrees avec). 
Vissez ensuite le W.C. au mur et au sol. 

4. Marquez ensuite I'endroit ou vous allez 
percer le plafond et le toit afin de faire passer 
"la cheminee", le tuyau d'evacuation. Verifiez 
que vous n'arrivez pas sur une poutre. Essayez 
de placer le tuyau aussi droit que possible et 
n'utilisez pas de coudes de plus de 45". (Vous 
pouvez utiliser 2 coudes de ce type au maxi- 
mum). 

de poussiere? Dans ce cas, debranchez le ventilateur et nettoyez 
avec precaution a I'aide d'une brosse a dent ou sirnilaire. 

Si le disque repartiteur ne tourne pas 
Des bandesde papier peuvent freiner ledisque et I'empecher de tour- 
ner, prenez un bgton en bois ou similaire et faites tourner le disque. 

S'il ya  une odeur de matieres fecales a I'exterieur, venant du W.C. 
1. Voir "Fonctionnement". 
2. Changer le charbon une fois par an. 

Si vous faites appel a un technicien 
Avant son arrivee, le disque repartiteur doit etre nettoye a la fois 
sur la face superieure et inferieure et le receptacle interieur 
enleve. 

Conditions de garant ie 
Les WC Separett bénéficient d'une rarantie de 5 ans sur tout le material 
(hormis la main-d'aeuvre) et sur toutes les pièces originales de l'appareil.

2. Du fait que vous avez un ventilateur effica- 
ce qui enleve toutes les odeurs, il faut veiller a 
ce que I'arrivee d'air frais est satisfaisante. La 
rneilleure aeration se fait par le mur exterieur 
en y installant une ventilation reglable ac6te et 
a hauteur du W.C. 
Si I'arrivee d'air se fait d'une autre piece, il ne 
faut pas qu'il y ait par exemple une cheminee, 
une hotte aspirante ou similaire qui, dans ce 
cas, "dorninerait" le ventilateur du W.C. 

Capuchon 
+ :.<; :.- . . .  < 

5. Le tuyau d'evacuation doit etre en PV.C. 
avec un diametre exterieur de 75 mm. Le tuyau 
doit depasser le passage dans le toit de plus 
de 100 cm. Tout a fait en haut, placez un 
capuchon qui ernpdche la pluie d'entrer. Le 
capuchon est egalement rnuni d'une grille 
(protection contre les oiseaux). Le joint 
d'etancheite est installe et fixe avec un collier 
autour du tuyau sous I'isolation. 

3. Vissez la boite de commande juste au des- 
sus du W.C. Les trous des vis doivent se 
trouver a 116 cm au-dessus du sol. 

6. Branchez le fil dans la prise de terre (dans 
les salles d'eau, I'installation electrique doit et- 
re fixee et effectuee par un electricien agree). 
Mettez en place la partie superieure du W.C. et 
fixez le tuyau entre la boite de commande et le 
W.C. L'interrupteur du chauffage doit etre en- 
fonce. Verifiez que tout fonctionne. Le ventila- 
teur doit fonctionner de facon continue et le 
disque repartiteur doit tourner lorsaue vous 
appuyez sur le bouton du disque. 



INSTRUCTIONS 
POUR L'ENTRETIEN 

n 

Ces instructions doivent 
etre placees dans un en- 
droit ou elles sont bien 
visibles, pres du W.C. 

A 1-1 

placer des objets brulants 
ou incandescents dans le 
W.C. ou d'autres dbchets 
comme, par exemple, des 
ordures mknageres. 

Asseyez-vous lonque vous utilisez le W.C. 
Afin que le W.C. puisse fonctionner correcternent, les urines doivent 
arriver dans le trou a I'avant. N'utilisez pas beaucoup de papier et 
prenez la qualite molletonnee. 

n 

Appuyez sur le bouton du disque apres I'usage et nettoyez le disque 
repartiteur avant que les restes des excrernents aient eu le temps de 
secher. C'est plus facile si vous rnettez un peu de papier hygienique 
sur le disque repartiteur avant de vous asseoir. Si les restes sechent, 
ils se reduisent et plient le disque vers le haut. 

Lorsque le filtre de charbon 
est reste quelque temps, on 
peut sentir les odeurs d'urine 
a I'exterieur. Nettoyez alors 
les deux disques a urine et, 
de preference aussi le 
receptacle. 
Versez ensuite une tasse de 
liquide d'assainissernent sur 
le disque superieur. 
Les urines vont alors se 
melanger avec le liquide 
d'assainissement et il n'y 
aura plus d'odeurs d'urine. 

U 

Dans le receptacle, le papier hygienique peut rester debout et donner 
I'irnpression que le receptacle est plein. Versez 1 L d'eau sur le disque 
repartiteur tout en appuyant sur le bouton du disque. Le papier sera 
alors rnouille et se tassera. 

OBS! Si vous utiliser le liquide d'assainissement, les dechets des 
disques a urine doivent &tre separ& des autres dechets lors du 
compostage. 

COMPOSTAGE 

Placez le receptacle sur deux briques ou morceaux de planches 
afin que I'air puisse enter par en dessous.Enlevez le couvercle de 
protection et les disques a urine. Versez une couche de terreau 
d'une epaisseur d'environ 10 cm. Enfouissez les dechets dans le 
terreau mouillez, si necessaire, avec quelques litres d'eau. 
Posez les disques a urine dessus, couvercle de protection. Les 
dechets doivent rester pour le cornpostage. 

Detachez le tuyau qui va a la boite de commande. Enlevez la partie 
superieure du W.C. et posez le couvercle sur le receptacle avec les 
disques a urine et sortez le tout. 

Fabrique en Suede par: 

SSepSeparett AB      

Jörgen Bang
10523-01




